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LEISTUNG
AUF GANZER
STRECKE

Wenn allerhdchste Anforderungen gefragt sind, halten BOHMER-
Fernwdrmekugelhdhne ihr umfangreiches Leistungsversprechen.
Insbesondere im Erdeinbaubereich sind Betriebszeiten von
mindestens 30 Jahren — auch unter extremen Betriebsbedingun-
gen — gefordert. Fernwarmekugelhéhne aus unseren Werken bilden
daftir mit der konstruktiven Ausfiihrung der Kugeldichtungen eine
perfekte Basis und sind zudem wartungsfrei.

Die Einsatzgebiete dieser Fernwarmekugelhdhne gestalten sich viel-
faltig. Angefangen bei erdverlegten Fernwarmeleitungssystemen,
von Ubergabestationen bis hin zu Hausinstallationen - BOHMER
Fernwarmekugelhahne sind durch ihre hohe Betriebssicherheit ge-
radezu unersetzlich.

Jahrzehntelange Erfahrungswerte der BOHMER GmbH stehen fiir
beste Produktqualitat. Zertifiziert nach aktuellen Normen und Regel-
werken zeichnen sich unsere Fernwarmekugelhéhne durch gerings-
te Druckverluste aus.



ERFAHRUNG, KOMPETENZ,
LEISTUNG. WIR SIND BOHMER!

Seit 1956 sind wir als zuverldssiger Hersteller von Kugelhdhnen titig. Mehr als 300
hoch qualifizierte Mitarbeiter und ein moderner Maschinenpark sind dabei Kompo-

nenten unseres Erfolges.

Jahrzehntelange Entwicklungs- und Forschungsarbeit ermdglicht es uns
heute, verschiedenste Kugelhahn-Ausfiihrungen zu fertigen. Mithilfe des

von uns entwickelten Baukastensystems sind wir in der Lage, jederzeit
flexibel zu agieren. Selbstverstéandlich setzen wir auch kundenspezi-
fische Ausfiihrungen um.

Zweigwerk Hattingen

Stammwerk Sprockhovel




Zweigwerk Kunshan, China

Zweigwerk Karaganda, Kasachstan

Heute sind wir stolz, dass wir auf einer Produktions- und Verwal-
tungsflache von mittlerweile 23.000 m2 im Stammwerk und 13.500 m?

im Zweigwerk Hattingen produzieren.

Dariiber hinaus sind wir auch auBerhalb Europas mit zwei Produktions-
statten vertreten. In China produzieren wir geteilte Kugelhéhne fiir den lokalen Markt.

Unser Werk in Kasachstan beliefert die dortige Region mit Fernwarme-Kugelhédhnen.

Unsere groBen Lagerkapazitaten ermdglichen es, selbst kurzfristige Lieferzeiten einzu-

halten. Termintreue sehen wir als Selbstverstéandlichkeit an.

Unser anspruchsvoller Kundenstamm weiB unseren erstklassigen Service zu schitzen und ver-
|asst sich seit Jahrzehnten auf Qualitat und Zuverlassigkeit der BOHMER-Kugelhihne. Wir sind
stolz darauf, als einer der filhrenden Armaturenhersteller anerkannt zu sein.




DAS BOHMER-
PRODUKTPROGRAMM

I
Mit unseren KugelhZhnen setzen wir MaBstébe, denn unser umfassendes Produktportfolio ist ‘
auf harteste Bedingungen ausgelegt. Die unterschiedlichen Einsatzbereiche, fiir die unsere

Kugelhahne konzipiert wurden, fordern ein Maximum an Haltbarkeit und Leistungsfahigkeit. q
Grundsétzlich sind unsere Produkte tiberall dort einsetzbar, wo gasférmige, fliissige
und feste Stoffe geférdert werden. Selbstversténdlich erfiillt unser Kugelhahn-
Sortiment alle geforderten Zulassungen und Verfahrenspriifungen. Bis zur
Nennweite DN 1400 / 56" férdern wir alle Stoffe problemlos — und das

mit Driicken bis zu 500 bar.

Die Richtlinien, die unsere Produkte schon heute erfiillen, entspre-
chen allerhdchster Giite. Doch wir gehen noch einen Schritt
weiter. Unser Team aus hoch qualifizierten Ingenieuren und
Konstrukteuren arbeitet akribisch daran, unsere Kugel-

hdhne mit einem HoéchstmaB an Qualitat, Material-

gute und Wirtschaftlichkeit stetig weiterzuentwickeln.




Zulassungen
DIN EN ISO 9001 API 6D/API 6DSS
DIN-DVGW EN 13774
EAC EN 14141
TA-Luft ATEX 94/9/EG
BS 5351 Fire Safe
nach BS6755/API6FA
DGRL 97/23/EG BAM
(Bauartzulassungen)
Baumusterpriifung Sicherheitsabsperreinheit
(vdTOV) (SAE) nach EN 14382

und weitere

® 2 CEHI

6D-0292
6D SS-0014




ZEHN ARGUMENTE FUR BOHMER-
FERNWARMEKUGELHAHNE

Wir wissen, dass unsere Produkte halten, was sie versprechen. Damit auch Sie sich ein
Bild von den umfassenden Vorziigen unserer Kugelhdhne machen kénnen, haben wir die
einzelnen Vorteile fur Sie tbersichtlich zusammengestellt.

Die massiven Gehduse-Bauteile
gewahren hochste Betriebssicherheit
auch unter extremen Betriebsbedin-

gungen

Die durchgeschweiBten SchweiB-
ndhte des Geh&uses nehmen auch
extremste Belastungen auf und
sorgen fir eine betriebssichere und
schaltbare Armatur

Die verlangerten SchweiBenden
erfullen mehr als die geforderte Norm
und bieten absolute Rundheit durch
zerspanende Bearbeitung

Die druckfederunterstiitzten
Kugeldichtungen sorgen fuir erhoh-
te Lebensdauer und bilden die Basis
fiir geforderte Doppelabsperrungen
(Double Block and Bleed)

Die doppelte Kugellagerung
erhoht die Lebensdauer der Armatur
durch Reduzierung der auftretenden

Belastungen



OHMER

Die massive Vollkugel gewahrt
héchste Betriebssicherheit bei mini-
malen Strémungsverlusten

Der mediumfreie Domaufbau
vermindert die thermische Belastung
an der Isolierung

Der innenliegende und somit ver-
schmutzungsfreie Anschlag sichert
die zweifelsfreie Positionierung in
den Endlagen der Armatur

Die BOHMER-Stellungsanzeige
mit Zweiflach und roter Richtungs-
kerbe im Vierkantschoner sichert
eine eindeutige Stellungsanzeige
auch nach der Montage von
BOHMER-Zubehéor

Die redundante Schaltwellen-
abdichtung sorgt fiir absolute
Dichtheit nach auBen

Die aufgefiihrten Argumente kénnen typbedingt abweichen.




DAS BOHMER-

FERNWARMEPROGRAMM

Aufgrund unseres umfassenden Produktportfolios sind
wir in der Lage, nahezu alle Kundenanforderungen
und -wiinsche umzusetzen. Im Gegensatz zu anderen
Herstellern produzieren wir alle unsere Fernwdrme-
kugelhdhne grundsatzlich nach unserem jahrzehnte-
lang bewahrten Baukastenprinzip, ganz gleich, ob es
sich um einen Kugelhahn fiir vorisolierten Erdeinbau
oder fiir den Einbau in Bauwerken handelt.

Zertifiziert nach den aktuellen und international gebrauch-
lichen Regelwerken zeichnen sich unsere Fernwérme-
kugelhdhne durch geringste Druckverluste sowie hohe
Betriebssicherheit aus.

Mitglied im Mitglied in der

Mitglied im BFW DEUTSCHE
AG FW GESELLSCHAFT FUR
ZERSTORUNGSFREIE

PRUFUNG E.V.

Spezifikationen unserer
Fernwarmekugelhdhne

Nennweiten: DN 6 bis DN 1200
(auf Anfrage bis DN 1400)

Druckstufen: bis PN40
Temperaturen: bis zu +250 °C (auf Anfrage)
Geh&usewerkstoffe: Schmiedestahl,

Edelstahl (nur V4A)
Kugelwerkstoffe: Schmiedestahl, Edelstahl
Spindelwerkstoffe: Edelstahl

Dichtungswerkstoffe: EPDM, PTFE

und Sonderwerkstoffe

Betatigungen: Handhebel, Getriebe,
pneumatisch, elektrisch und

hydraulisch



Kugelhahne fiir Erdeinbau

Erdeinbau Kugelhahn fir
KMR-Systeme
(ohne KMR-Isolierung)

lhahn fir Entliftung
und Entleerung

Bedarfsanschluss-
Kugelhahn

Anbohr-Kugelhahn

BBF/KSF V - HE

BBF/KSF R - HE

BBF/ELF/ESF V - HE
BBF/EMG/ESF V - HE

BBF/KSF V - HE

BBF/KSF V - HE

Kugelhdhne fiir
Bauwerkseinbau

Beschreibung

Einschweif3-Kugelhahn

Flansch-Kugelhahn

Kugelhahn fir
Entldftung und
Entleerung

Gewinde-Kugelhahn
Anbohr-Kugelhahn

Nomenklatur

Bohmer Ball Valve

B B F Fully welded
BOHMER-Kugelhahn
VollverschweiBt

BBF/KSF V- HS

BBF/KSF R - HS

BBF/FSKV - HS

BBF/FSK R - HS

BBF/FSLV - HS

BBF/FSL/KSF V - HS
BBF/FSK/KSFV - HS
BBF/FSL/KSF R - HS
BBF/FSK/KSF R - HS

BBF/KSG/KSF V - HS

BBF/KSG V - HS
BBF/KSF V - HS

KSF
KSG

ELF
ESF
EMG
FSK
FSL

/

SchweiBenden
Edelstahl V

Gewinde
Edelstahl

Schweiflenden voll
Schweiflenden reduziert

Flansch/SchweiBende "

VO
Gewinde/SchweiBende

) voll

Schweiflenden )
reduziert

Schweiflenden voll

20-125
150 - 300
350 - 1200
25-150
200 - 400
450 - 1200
25-80
25-50
20 - 200
25-200

20-100

Vierkantschoner
Vierkantschoner
Vierkantschoner
Vierkantschoner
Vierkantschoner
Vierkantschoner
Handhebel
Handhebel
Sonderbetatigung
Sonderbetatigung

Sonderbetatigung

Anschluss

voll
Schweiflenden
reduziert

voll

Flansche )
reduziert

voll

voll
Flansch / Schweiflende
reduziert

Gewinde /
Schweiflende

Gewinde

voll

voll

Schweiflenden voll

SchweiBenden

Gewinde

Flansche
Edelstahl

Voller
Durchgang

R Reduzierter
Durchgang

Flansche
Baulénge Kurz

Flansche
Baulénge Lang

Durchgang

Nennweiten
10 - 200
150 - 1200
15 - 250
200 - 1200
32 -200
150 - 1200
32-250
200 - 1200
10 - 100
15-25/65-100
32-50/125-150
25
32-50

16 - 50

15-50
20-100

HeiBwasser

H S Standard

H E HeiBwasser
Erdeinbau

Betdtigung

Handhebel
Getriebe
Handhebel
Getriebe
Handhebel
Getriebe
Handhebel
Getriebe
Handhebel
Handhebel
Handhebel
Handhebel
Handhebel

Handhebel

Handhebel
Handhebel

| Seite ¥
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TECHNISCHE INFORMATIONEN FUR
BOHMER-FERNWARMEKUGELHAHNE

Wandstarken fiir Erdeinbau-Kugelhdahne
Die fir BOHMER-Erdeinbau-Fernwérmekugelhdhne werden, ohne dass die Mindestanforderungen an Wand-

der Seiten 16 bis 21 verwendeten Rohrenden ent- starken der EN488 unterschritten werden.
sprechen den Forderungen des AD-Merkblattes B9 fir Die nachfolgenden Wandstérken beziehen sich auf
das Aushalsen von Rohren. das verwendete Rohrmaterial. Diese werden an der
An diesen Rohren konnen Aushalsungen fiir Ent- SchweiBnahtvorbereitung durch Wanddickenanglei-
leerungs- und Entliftungsleitungen vorgenommen chung zerspanend bearbeitet.
Rohrabmessung 26,9 x3,2 33,7x3,2 42,4 x 3,2 48,3 x 3,6 60,3 x3,6
Rohrabmessung 76,1 x 4,0 88,9 x 4,5 14,3 x 4,5 139,7x 4,5 168,3 x 5,0
Rohrabmessung 2191 x 6,3 273,0x 7,1 323,9 x 8,0 355,6 x 8,0 406,4 x 8,8

Abmessungen von Flanschanschliissen

Fir alle Kugelhdhne dieses Katalogs wird die Norm fiir aus Griinden der Ubersichtlichkeit nicht aufgefiihrt
Flanschanschliisse EN1092 eingehalten. Nachfolgend wurden. Die Flanschblattdicken kénnen aus fertigungs-
erhalten Sie die Ubersicht der FlanschanschlussmaBe fiir technischen Griinden gegeniliber den in der Norm
die Druckstufen PN10 — PN40, die in den Datenblattern geforderten Abmessungen nach oben abweichen.

P DN | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | D | g | K _[| b | =z | d_ N
10 40 60 16

X X X X 90 4 14
15 X X X X 95 45 65 16 4 14
20 X X X X 105 58 75 18 4 14
25 X X X X 115 68 85 18 4 14
32 X X X X 140 78 100 18 4 18
40 X X X X 150 88 110 18 4 18
50 X X X X 165 102 125 20 4 18
65 X X 185 122 145 22 4 18
65 X X 185 122 145 22 8 18
80 X X X X 200 138 160 24 8 18
100 X X 220 158 180 20 8 18
100 X X 235 162 190 24 8 22
125 X X 250 188 210 22 8 18
125 X X 270 188 220 26 8 26
150 X X 285 212 240 22 8 22
150 X X 300 218 250 28 8 26
200 X 340 268 295 24 8 22
200 X 340 268 295 24 12 22
200 X 360 278 310 30 12 26
200 X 379 285 320 34 12 30
250 X 395 320 350 26 12 22
250 X 405 320 358 26 12 26
250 X 425 E89 370 32 12 30
250 X 450 345 385 38 12 313
300 X 445 370 400 26 12 22
300 X 460 378 410 28 12 26
300 X 485 395 430 34 16 30
300 X BlliS, 410 450 42 16 3
350 X 505 430 460 26 16 22
350 X 520 438 470 30 16 26
350 X 899 450 490 38 16 88
350 X 580 465 510 46 16 36
400 X 565 487 515 26 16 26
400 X 580 490 525 32 16 30
400 X 620 505 550 40 16 36
400 X 660 535 585 50 16 39

Weitere Abmessungen geben wir Ihnen gerne auf Anfrage bekannt.
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RAUM FUR IHRE NOTIZEN

Meine Ansprechpartner

An dieser Stelle haben Sie die Moglichkeit Ihre BOHMER-Ansprechpartner einzutragen. Eine Auflistung der
Anprechpartner finden Sie auf unserer Website unter ,,www.boehmer.de/weltweit“ oder scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

Name: Name:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-Mail: E-Mail:

Wasserwirtschaft | Energiewirtschaft | Industriebereich | Abwasserwirtschaft

Indufer AG Ritistrasse 18, CH-8952 Schlieren, T 043 433 61 61, info@indufer.ch, www.indufer.ch




PRODUKTE & DATEN



Kugelhahn mit SchweiBBenden
fur Erdeinbau

BBF/KSF-V-HE, DN20-125, PN 25

Werkstoffe Standard:
g’ Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
g) 1| Kugel: Edelstahl
S
l=- Spindel: Edelstahl
e Dichtung (Durchgang): PTFE
(})
% 3 Dichtung (Spindel): EPDM
—
Betriebstemperatur: bis +150 °C
Ywriarlshoer
Sw Y - .';FF ¥
sor - TOb
Kugelhihne erfiillen die Norm EN 488 &“@5’ 1
fur Kaltverlegung geeignet ()
Ausfiihrung:

® ab DN125 serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

it

® Der Vierkantschoner gehort zum Lieferumfang.

28
i
.
]

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 20 25 26,9 2.0 1500 715 b 462 16 75  076.0144
LAY Nl L ST O e T e 25 25 337 2.3 1500 717 54 465 16 80  076.0142
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 39 25 42.4 24 1500 708.5 b 488 16 9.3 076.0107
Weitere Optionen fir diesen Kugelhahn 40 25 48,3 2.6 1500 706 76 493 16 11,0  076.0109
geméB Aufstellung auf Seite 48. 50 25 60,3 2,9 1500 705,5 89 501 16 14,0 076.0044

65 25 76,1 2,9 1500 691 121 515 16 19.0  076.0046
Ausschreibungstexte sind auf unserer 80 25 88,9 32 1500 688 140 549 22 250  076.0048
Website zum Download verfligbar. Den Link g 25 1143 36 1500 680 171 562 22 340 0760079
finden Sie auf Seite 14 dieses Kataloges.

125 25 139,7 3,6 1500 665 203 581 22 45,0  076.0096

* Die Wanddickenanpassung der Rohrenden wird gemaB MaB s ausgefiihrt. Die tatsachlich verwendeten Rohrwandstérken
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13 dieses Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhdhne erfiillen die Norm EN 488
fur Kaltverlegung geeignet

Ausfiihrung:

® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

® Die empfohlene Betatigung erfolgt ab DN150 Gber ein
Steckgetriebe. Der hierfiir notwendige Aufsteckflansch mit

Vierkantschoner gehort zum Lieferumfang.

Kugelhahn mit SchweiBBenden
fur Erdeinbau

BBF/KSF-V-HE, DN 150-300, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebyosinq 19]|OA

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Aufntpcalinm
R A
-],. 1
[ 8.5 8]
P S d SRS
PRir Ja |
¥ i | i - r T 1
| | |
| { -
- D 4 4 4 a2 P i
1 - | | -
{ 1 |
[ N | | | i
H 1 g ia |

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 150 25 168,3 4,0 1500 640,5 254 725 32 85 076.0098
AN A DL TG O ST 200 25 2191 45 1500 616 324 760 32 129 076.0105
SO R CS e SR 260 25 2730 50 1500 567 407 900 32 285 0740113
Weitere Optionen fir diesen Kugelhahn 300 25 3239 56 2000 771 508 942 32 510 076.0115
gemaB Aufstellung auf Seite 48. * Die Wanddickenanpassung der Rohrenden wird geméB MaB s ausgefiihrt. Die tatsachlich verwendeten Rohrwandstarken

entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13 dieses Kataloges.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfuigbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit SchweiBBenden
fur Erdeinbau

BBF/KSF-V-HE, DN 350-1200, PN 25

Werkstoffe Standard:
‘U:? Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
g) Kugel: bis DN 400: Edelstahl
-0.:) ab DN 450: Stahl chem. vernickelt
3 Spindel: Edelstahl
g Dichtung (Durchgang): PTFE
g Dichtung (Spindel): EPDM
Betriebstemperatur: bis +150 °C
SR ’
Kugelhihne erfiillen die Norm EN 488 il
fur Kaltverlegung geeignet AT =

Ausfiihrung: Ny :_!:: =

® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

® Das Winkelgetriebe und der Vierkantschoner i
gehoren zum Lieferumfang. ELF :
[} ™7 i ot |
y | L
e | | eI ']
L | 1 2 | || l 2 e
1 -
| — A | i rl,,v, {1
| | ¢ -
] LE s a1

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 350 25 355,6 56 2000 745 559 1086 750 076.0117
D] e e LY Ee i, DWES 400 25 4064 63 2000 818 660 1121 1030 076.0119
Betriebstemperatur schriftich anfragen. 450 25 457 63 2000 684 720 1215 1700 0760123
Woliero OptionniurdiesoniKugelhain 500 25 508,0 6,3 2500 890 814 1256 2200 076.0125
gem3B Aufstellung auf Seite 48. 600 25 610 7.1 1143 158 955 1389 ca. 3000 auf Anfrage
700 25 711 8,0 1295 187 1116 a.Anfrage  ca. 4500 auf Anfrage
C\;‘Ssclhreib“”QDSte"tle S;”d e;”f ”bnsere' 800 25 813 8,8 1397 430 1261 a.Anfrage ca. 5700 auf Anfrage
D; i:‘nesz:‘nrzen";z Zif S“:ﬂ:ﬁ 4"‘;%% 900 25 914 10 1499 422 1396  a.Anfrage ca. 7400  auf Anfrage
Kataloges. 1000 25 1016 11 1800 576 1561 a.Anfrage ca.11000 auf Anfrage
1200 25 1220 12,5 2400 9lala 1890 a.Anfrage ca.19000 auf Anfrage

Die Kugelhdhne ab der Nennweite DN600 werden auftragsspezifisch nach Forderungen der Besteller ausgefiihrt.

Bitte beachten Sie im Auftragsfall die entsprechenden Zeichnungen.

* Die Wanddickenanpassung der Rohrenden wird gemaB MaB s ausgefiihrt. Die tatséchlich verwendeten Rohrwandstérken
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13 dieses Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit SchweiBBenden
fur Erdeinbau

BBF/KSF-R-HE, DN25-150, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebydinq 1931ZNpayYy

Betriebstemperatur: bis +150 °C

ik
Kugelhihne erfiillen die Norm EN 488 Tl
fur Kaltverlegung geeignet :gr#
Ausfiihrung: i
® ab DN 150 serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel i
® Der Vierkantschoner gehért zum Lieferumfang. o
i m i
r-fT ==
. SR :
-4t -tatt 4L 1
L] -3 -
' — o o

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 25/20 25 33,7 23 1500 715 b 462 16 70  076.0143
AN L ST O ST 32/25 25 42,4 2,6 1500 715 54 465 16 90  076.0108
Betriebstemperatur schriftich anfragen. 40/32 25 483 26 1500 712 64 488 16 110 0760112
Weitere Optionen fur diesen Kugethahn 50/40 25 60,3 2.9 1500 710 76 493 16 12,5 076.0045
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 65/50 25 76,1 2,9 1500 705 89 501 16 17,0 076.0047
80/65 25 88,9 3.2 1500 694 121 515 16 22,0 076.0049
Ausschreibungstexte sind auf unserer 100/80 25 1143 36 1500 688 140 549 22 30,0  076.0080
Website zum Download verfligbar. 125/100 25 1397 36 1500 680 171 562 22 395 0760097
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
150/125 25 168,3 4,0 1500 667 203 581 22 51,3  076.0104

Kataloges.

* Die Wanddickenanpassung der Rohrenden wird gemaB MaB s ausgefiihrt. Die tatséchlich verwendeten Rohrwandstérken
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13 dieses Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit SchweiBBenden
fur Erdeinbau

BBF/KSF-R-HE, DN200-400, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehaéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Reduzierter Durchgang

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Vierhzsintowr THIUT

Kugelhdhne erfiillen die Norm EN 488
fur Kaltverlegung geeignet

i b
v
=
L
Y

Ausfiihrung:

® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

bt o pm Pl

® Die empfohlene Betéatigung erfolgt ab DN200 uber ein
Steckgetriebe. Der hierfiir notwendige Aufsteckflansch mit

Vierkantschoner gehort zum Lieferumfang.

1ot ey

81
i
W
4
i
|
'
i
=

h DN/LW| PN SW1 | Masse | Art.-Nr.
mmmmmmmmmm_

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 200/1 50 219 1 1500 100 076.0106
LAY Nl L ST O e T e 250/200 25 273,0 5,0 1500 625 324 760 32 140 076.0114
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 300/250 25 3239 56 2000 817 407 900 32 380 0760116
Weitere Optionen fir diesen Kugelhahn 350/300 25 355,6 5.6 2000 769 508 942 32 645  076.0118
geméB Aufstellung auf Seite 48. 400/300 25 404,6 6,3 2000 770 508 942 32 680 076.0154

* Die Wanddickenanpassung der Rohrenden wird gemaB MaB s ausgefiihrt. Die tatséchlich verwendeten Rohrwandstérken

Ausschrsibungstextelsind atiflunserer entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13 dieses Kataloges.

Website zum Download verfligbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhdhne erfiillen die Norm EN 488

fur Kaltverlegung geeignet

Ausfiihrung:

® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

® Das Winkelgetriebe und der Vierkantschoner

gehdren zum Lieferumfang.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen
bitte mit Angabe von Medium, Druck und
Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Kugelhahn mit SchweiBBenden

fur Erdeinbau

BBF/KSF-R, DN450-1200, PN 25

Werkstoffe Standard:
Gehause: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: bis DN500: Edelstahl

ab DN600: Stahl chem. vernickelt
Spindel: Edelstahl
Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebydinq 1931ZNpayYy

Betriebstemperatur: bis +150 °C
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450/400
500/400
600/500
700/600
800/700
900/800
1000/900
1200/1000

25

457,0
508,0
610,0
7110
813,0
914,0
1016,0
1220,0

6,3
7.1
8,0
8,8
10,0
11,0
12,5

2000 720 660 1 122 1 120 076‘01 24
2000 620 660 1122 1400 076.0126
2500 657 814 1280 2400 076.0128
1316 245 965 a.Anfr.  ca.3200 aufAnfrage
1346 213 1116 a.Anfr.  ca. 4700 aufAnfrage
1727 598 1261 a.Anfr.  ca. 6000 aufAnfrage
1800 572 1396 a.Anfr.  ca. 7700 aufAnfrage

2800 1076 1561 a. Anfr.  ca. 12000 aufAnfrage

Die Kugelhéhne ab der Nennweite DN700 werden auftragsspezifisch nach Forderungen der Besteller ausgefiihrt.

Bitte beachten Sie im Auftragsfall die entsprechenden Zeichnungen.

* Die Wanddickenanpassung der Rohrenden wird geméB MaB s ausgefiihrt. Die tatsachlich verwendeten Rohrwandstérken
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13 dieses Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn fiir Entluftung und Entleerung
mit Flansch und Schweilende, Edelstahl-Ausfuhrung

BBF/ELF/ESF-V-HE, DN 25-80, PN 25

Werkstoffe Standard:

g’ Gehiuse: Edelstahl 1.4581

g AnschweiBende: Stahl

=

o Kugel: Edelstahl

=

e Spindel: Edelstahl

()

% Dichtung (Durchgang): PTFE

> Dichtung (Spindel): EPDM
Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung:

® Passende Blindflansche und Dichtungen auf Wunsch lieferbar.
Flansche gebohrt und bemessen nach EN 1092 — Druckstufe
PN25 I -]

5

11
i PETI ETErE Y
o i

h mmmmmmmmmmmmm—

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 33,7 895 200 579 115 132 41 050.0004
LAY Nl L ST O e T e 32 25 424 3,2 1000 63 774 140 65 84 146 50 6,5 050.8241
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 40 25 483 32 963 50 771 150 75 85 146 55 85  050.0119
Weitere Optionen fir diesen Kugelhahn 50 25 403 40 911 120 546 165 92 95 146 70 105 050.0120
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 80! 25 88,9 4,0 1000 250 486 200 140 155 300 - 18,0 050.0198

. . 'Diese Ausfiihrung besteht abweichend aus dem Gehausewerkstoff 1.4571.
Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn fiir Entluftung und Entleerung
mit Gewinde und Schweilende, Edelstahl-Ausfiihrung

BBF/EMG/ESF-V-HE, DN25-50, PN40

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 33,7 1000 148 757 135 050.5617
AN L ST O ST 32 40 42,4 3,2 1000 63 774 45 155 50 5,2 050.0065
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 40 40 483 392 1000 50 771 75 155 55 62 0500140

50 40 60,3 3,6 1000 151 711 92 155 70 7.4 050.2897

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Werkstoffe Standard:
Gehiuse: Edelstahl 1.4581 g
AnschweiBende: Stahl )
p
Kugel: Edelstahl g
=
Spindel: Edelstahl g.
(=}
Dichtung (Durchgang): PTFE g
Dichtung (Spindel): EPDM @
VerschluBstopfen: Edelstahl
Betriebstemperatur: bis +150 °C
Ausfiihrung:
® Der Verschlussstopfen gehort zum Lieferumfang.
i ?{:\.__
et
— R i
SR B v
1 tl[ ' | = k4 | o k] i =
k | 1 e
Fr “ ] i ’ : '
s schroube " i i

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Einmalkugelhahn/
Bedarfsanschluss-Kugelhahn

BBF/KSF-V-HE, DN20-200, PN 25

Werkstoffe Standard:
g’ Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
«
o)) = Kugel: Edelstahl
S
5 Spindel: Edelstahl
e Dichtung (Durchgang): PTFE
(] :
% Dichtung (Spindel): EPDM
>
Betriebstemperatur: bis +150 °C
Ausfiihrung:

® Zum Lieferumfang gehért ein Deckel fur die ordnungsgeméaBe
SchweiBausfiihrung nach AGFW Arbeitsblatt FW401
(bis DN100). 5

Die beigefiigte Einbauanleitung ist zu beachten! ) R

® Schaltwelle ausgefiihrt mit zweifacher O-Ring-Abdichtung I~

h mmmmmmmmm—

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 26,9 160 A 31,6 1,0 010.2041
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 25 25 337 3 A 180 54 35 b 15 010.4421
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 32 25 42,4 3.6 200 63,5 495 10 2.0 010.4422
Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn 40 25 48,3 3,6 210 76 95 10 2,7 010.1111
geméB Aufstellung auf Seite 48. 50 25 60,3 3,6 250 89 62,5 10 4,2 010.1112

65 25 76,1 3,6 270 121 77,9 10 7,9 010.1113
Ausschreibungstexte sind auf unserer 80 25 889 40 280 140 100 12 97 010.1114

Website zum Download verfligbar.

. ) . . 100 25 114,3 4,0 300 171 114 12 14,8 010.1147

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses :
Kataloges. 125 25 139,7 4,5 350 203 149 22 26,5 010.9215
150! 25 168,3 50 400 254 188 32 495 010.6078
200’ 25 2191 6,3 460 324 223 32 84,0 010.2914

'Diese Kugelhihne besitzen einen AuBenvierkant zur Betétigung und sollten mit einem Kldpperboden (nicht im Lieferumfang)
verschweiBt werden.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Einmalkugelhahn/
Bedarfsanschluss-Kugelhahn

BBF/KSF-R-HE, DN20-200, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehause: Schmiedestahl / Stahl

= Kugel: Edelstahl
Spindel: Edelstahl
Dichtung (Durchgang): PTFE
; Dichtung (Spindel): EPDM

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Buebydinq 1931ZNpaYy

Ausfiihrung:

® Zum Lieferumfang gehért ein Deckel fur die ordnungsgemaBe
SchweiBausfiihrung nach AGFW Arbeitsblatt FW401
(bis DN125).

Die beigefiigte Einbauanleitung ist zu beachten!

T S e LE-]

® Schaltwelle ausgefiihrt mit zweifacher O-Ring-Abdichtung AT [ e

B
mmmmmmmmm—

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 20/15 25 26,9 010.4477
AN A L ST O ST 25/20 25 337 3,2 16[] bt 31 ,6 6 1,1 010.4478
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 32/25 25 W04 392 180 54 35 6 18 0104424
Weitere Optionen fi diesen Kugelhahn 40/32 25 483 3.2 210 63,5 49,5 10 23 0104170
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 50/40 25 60,3 3,6 220 76 55 10 2,9 010.4425
65/50 25 76,1 3,6 235 89 62,5 10 4,7 010.4196
G S D Che e 80/65 25 88,9 4,0 265 121 77,5 10 7.9 0104426
Website zum Download verfligbar.
Don Link finden Sie auf Seite 14 dieses 100/80 25 114,3 4,0 275 140 100 12 9.9 010.4427
Kataloges. 125/100 25 139,7 4,5 300 171 114 12 17,5 010.5419
150/125" 25 168,3 50 88 203 149 22 24,0 010.5425
200/150' 25 2191 6,3 19 254 188 32 48,0 010.2352

'Diese Kugelhdhne besitzen einen AuBenvierkant zur Betétigung und sollten mit einem Klépperboden (nicht im Lieferumfang)
verschweiBt werden.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Anbohr-Kugelhahn

BBF/KSF-V-HE, DN20-100, PN 25

Voller Durchgang

Ausfiihrung:
® Zum Lieferumfang gehért ein Deckel fur die ordnungsgeméaBe
SchweiBausfiihrung nach AGFW-Arbeitsblatt FWW401.

Die beigefiigte Einbauanleitung ist zu beachten!
® Schaltwelle ausgefiihrt mit zweifacher O-Ring-Abdichtung

® Passendes Anbohrsystem zu beziehen unter
www.huetz-baumgarten.de. Weitere Informationen

finden Sie auf Seite 47 dieser Broschiire.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 26,9
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 25 25 33.7
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 32 25 424
GroBere Nennweiten auf Anfrage. 40 25 48,3

50 25 60,3
Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn 65 25 76,1
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 80 25 88 9

100 25 114,3

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.

3,2
3,2
32
3.6
3.6
4,0
4,0

Werkstoffe Standard:

Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM
Betriebstemperatur: bis +150 °C

170
180
200
210
240
260
280
300

o4
63,5
76
90
121
140
171

35
B
S
09
349
30
30

G1A
G1%A
G1%A
G2%A
G2%A
G2%A

G3A

G4A

H1

31,6
5
49,5
519
62,5
77,5
100
114

g

SW |[Masse | Art.-Nr.

10
10
10
10
12
12

11
17
2.4
3.4
49
8,2
10,7
16,6

010.2892
010.4272
010.4276
010.4283
010.4295
010.4297
010.4417
010.4420






Kugelhahn mit SchweiBenden

BBF/KSF-V-HS, DN 10-200, PN 25

, Werkstoffe Standard:
L
g’ Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
© Rty ..-"".’“ o
o)) - Kugel: Edelstahl
g X
— Spindel: Edelstahl
=]
e Dichtung (Durchgang): PTFE
()
% Dichtung (Spindel): EPDM
>
Betriebstemperatur: bis +150 °C
Ausfiihrung:
® ab DN125 serienmé&Big mit doppelt gelagerter Kugel
® Die empfohlene Betatigung ab DN150 erfolgt mit einem = s
Schneckengetriebe. Hierzu verwenden Sie bitte die Artikel Py =
e L
der Seite 29. =
i s gt
o P : '
i T L) |
17,2 270 102 39 130 010.68[]7
n 15 25 21,3 2,6 270 97 39 68 130 10 1,[] 010.3233
20 25 26,9 3,2 270 97 A 70 130 10 1.3 010.2936
Bei abweichenden Betriebsbedingungen 25 25 337 39 270 90 54 82 180 12 17 010.2955
bitte mit Angabe von Medium, Druck und - - - -
Betri o 32 25 42,4 3,2 270 95 b4 110 205 16 2,6 010.3309
etriebstemperatur schriftlich anfragen.
40 25 48,3 3,2 270 90 76 115 205 16 3,3 010.3431
Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn 50 25 60,3 3,6 250 80 89 125 205 16 4.6 010.7353
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 65 25 76,1 36 270 80 121 140 300 16 83  010.8514
) ; 80 25 88,9 4,0 280 78 140 160 350 22 11,5 010.3187
Ausschreibungstexte sind auf unserer
Websi ; 100 25 14,3 4,0 300 79 171 175 350 22 16,2 010.3188
‘ebsite zum Download verfligbar.
B Lk firekn Sie suf Sie 14 dless 125 25 1397 45 350 90 203 195 500 22 27,0 010.3381
Kataloges. 150 25 1683 5,0 400 90 254 240 600 32 51,0 010.3348
200 25 2191 6,3 460 96 324 275 600 32 82,5 010.2762

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Ausfiihrung:

® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

® Wir empfehlen ab der Nennweite DN150 die Verwendung

von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max.

DN400). Auf Wunsch sind die Kugelhdhne auch automatisiert

mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben lieferbar.

® Das Schneckengetriebe gehdrt bei den unten aufgefiihrten

Artikel-Nummern zum Lieferumfang.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen
bitte mit Angabe von Medium, Druck und
Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

168,3
2191
273,0
3239
355,6
406,4
457,0
508,0
610,0
711,0
813,0
914,0
1016,0
1220,0

6,3
7.1
8,0
8,0
8,8
6,3
6,3
7.1
8,0
8,8
10,0
11,0
12,5

Gehause:

Kugel:

Spindel:

Dichtung (Durchgang):

Dichtung (Spindel):

Betriebstemperatur:
P
<4,
| T |
I} I‘---\\'
, L
L1 .'. -__"- =t . .'I .J
.'k“ Fr - r
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R
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460
540
640
680
900
950
991
1143
1295
1397
1499
1800
2800

96
90
91
86
319
158
136
158
187
430
422
576
955

254
324
407
508
559
660
720
814
955
1116
1261
1396
1561
1890

Werkstoffe Standard:

Schmiedestahl / Stahl

bis DN400: Edelstahl
ab DN 450: Stahl chem. vernickelt

Edelstahl

PTFE
EPDM

bis +150 °C

BRI T T

349
384
899
404
431
490
567
608
737
870
942
1051
1180
1512

150
150
200
200
200
250
200
250
300
300
400
400
400
500

90
136
290
458
608
770
ca.1300
ca. 1800
ca.2500
ca.4000
ca.4900
ca.7000
ca.9900
ca.18500

Kugelhahn mit SchweiBBenden

BBF/KSF-V-HS, DN 150-1200, PN 25

075.0267
075.0268
075.0269
075.0270
075.0271
075.0272
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Die Kugelhahne ab der Nennweite DN500 werden auftragsspezifisch nach Forderungen der Besteller ausgefiihrt.
Bitte beachten Sie im Auftragsfall die entsprechenden Zeichnungen.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.

Buebyosing 19]|OA



Kugelhahn mit SchweiBenden

o
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Ausfiihrung:

® ab DN150 serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

- r.ﬂ'.. - ~

e

?'E,} A

BBF/KSF-R-HS, DN 15-250, PN 25

® Die empfohlene Betatigung ab DN200 erfolgt mit einem

Schneckengetriebe. Hierzu verwenden Sie bitte die Artikel

der Seite 31.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen
bitte mit Angabe von Medium, Druck und
Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.

foN/w| PN | DA | s | L | L1 |

|_mm_| bar |_mm_|_mm |
15/12 25 213 2,6
20/15 25 26,9 3,2
25/20 25 33,7 3,2
32/25 25 42,4 3,2
40/32 25 48,3 3,2
50/40 25 60,3 3,6
65/50 25 76,1 3,6
80/65 25 88,9 4,0
100/80 25 114,3 4,0
125/100 25 1397 4,5
150/125 25 168,3 50
200/150 25 2191 6,3
250/200 25 273,0 71

Werkstoffe Standard:
Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl
Spindel: Edelstahl
Dichtung (Durchgang): PTFE
Dichtung (Spindel): EPDM
Betriebstemperatur: bis +150 °C
) i [~
re= & e

_mm
270

270
270
210
210
220
235
265
275
300
33
378
450

_mm_|_mm_| mm_|
102 39 66
100 39 68
102 L 70
70 94 82
65 64 110
70 76 115
70 89 125
75 121 140
80 140 160
80 171 175
85 203 195
85 254 240
100 324 275

EINETE
130 10
130 10
130 10
180 12
205 16
205 16
205 16
300 16
350 22
350 22
500 22
600 32
600 32

kg |
1,0

1.1

1.3

2,1

2,8
3,6
5,2
8,5

12,1
18,3
28,0
50,0
83,0

010.3941
010.3942
010.3944
010.6811
010.3973
010.3566
010.3565
010.3563
010.9764
010.3564
010.6812
010.2349
010.6373



Kugelhahn mit SchweiBenden

BBF/KSF-R-HS, DN200-1200, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehause: Schmiedestahl / Stahl

Kugel: bis DN500: Edelstahl
ab DN600: Stahl chem. vernickelt

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebyosing 19H91ZNpay

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfuhrung: S e, Y
® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel __.-’ MY E
! 2N . 1
® Wir empfehlen ab der Nennweite DN200 die Verwendung (e, '
von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max. I"r - :-r _.'J
DN500). Auf Wunsch sind die Kugelhdhne auch automatisiert l-xxi_h’ ‘\ - ,f":,.:-’:‘
mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben lieferbar. R o b '
'
® Das Schneckengetriebe gehdrt bei den unten aufgefiihrten
Artikeln zum Lieferumfang. g wih e =l | E-%
| w
™ . .l i

mmn—nnmmmm
ﬂ mmmmmm

200/150 2191 S 254 349 15[] 81 075.0260
250/200 25 273,0 7,1 450 98 324 384 150 101 075.0261
300/250 25 23 8,0 700 166 407 899 200 318 075.0262

Bei abweichenden Betriebsbedingungen
bitte mit Angabe von Medium, Druck und

Betriebstemperatur schriftich anfragen. 350/300 25 3556 80 800 170 508 404 200 513  075.0263
400/300 25 4064 88 900 218 508 404 200 610 075.0264
Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn 450/400 25 457,0 10,0 950 195 660 490 200 833 075.0265
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 500/400 25 5080 11,0 1000 318 660 490 200 885 075.0266
P S N 600/500 25 6100 71 1143 212 820 608 250 2000  auf Anfrage
Website zum Download verfiigbar. 700/600 25 711,080 1316 245 955 737 300 2700  auf Anfrage
Bl i reen S el i dtess 800/700 25 8130 88 134 213 1116 870 300 4300 auf Anfrage
Kataloges. 900/800 25 9140 100 1727 596 1261 942 400 5200  auf Anfrage

1000/900 25 1016,0 11,0 1800 572 1396 1051 400 7300  auf Anfrage
1200/1000 25 1220,0 12,5 2800 1076 1561 1180 400 11400  auf Anfrage

Die Kugelhdhne ab der Nennweite DN600 werden auftragsspezifisch nach Forderungen der Besteller ausgefiihrt.
Bitte beachten Sie im Auftragsfall die entsprechenden Zeichnungen.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit Flanschanschluss
Baulange: kurz

BBF/FSK-V-HS, DN 32-200, PN 25

Werkstoffe Standard:
3
g’ Gehduse: Schmiedestahl / Stahl
©
te)) Kugel: Edelstahl
S
5 Spindel: Edelstahl
e Dichtung (Durchgang): PTFE
()
% Dichtung (Spindel): EPDM
>
Betriebstemperatur: bis +150 °C
- k -
Ausfuhrung: LT
® ab DN125 serienmé&Big mit doppelt gelagerter Kugel e [ 1:__:_} 1

® Die empfohlene Betatigung ab DN150 erfolgt mit einem

Schneckengetriebe. Hierzu verwenden Sie bitte die Artikel

I L
I |
h g
i — :
der Seite 33. 11 a1y 4t
i _ E e
® Flansch gebohrt und bemessen nach : '
EN 1092 - Druckstufe PN 25 1| 1
U e e 1 AR
= i Sl Pant |
-+ L / o *

I rekaaohl der
== Befwungen

h SW1 Masse Art.-Nr.

Die Abmessungen der Flansche entnehmen

Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses mmmmmmmm—

Kataloges. 130 140 205 120 056.4686
' ; ; i 40 25 140 150 16 205 125 6,9 056.9744
Bei abweichenden Betriebsbedingungen 50 25 150 165 16 205 133 9.2 056.9450

bitte mit Angabe von Medium, Druck und

Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 65 25 170 185 16 300 137 12,2 056.1092

80 25 180 200 22 350 156 16,2 056.1094

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn 100 25 190 235 22 350 170 21,1 056.2779

SRS B Ui EE A 125 25 325 270 22 500 189 38,2 056.6910

. . 150 25 350 300 32 600 229 61,5 056.4687
Ausschreibungstexte sind auf unserer

200 25 400 360 32 600 264 93,0 056.0465

Website zum Download verfiigbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Ausfiihrung:

® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel

® Wir empfehlen ab der Nennweite DN150 die Verwendung
von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max.

DN400). Auf Wunsch sind die Kugelhdhne auch automatisiert

mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben lieferbar.

® Das Schneckengetriebe gehért bei den unten aufgefiihrten

Artikeln zum Lieferumfang.

® Flansch gebohrt u. bemessen nach

EN 1092 — Druckstufe PN25

Die Abmessungen der Flansche entnehmen
Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses
Kataloges.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen
bitte mit Angabe von Medium, Druck und
Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

___bar |
25

[ab I )RR e D )RR e DI ) BN o)}

350
400
650
750
850
950
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.

Kugel:

300
360
425
485
558
620
670
730
845
960
1085
1185
1320

Gehause:

Spindel:

Dichtung (Spindel):

Betriebstemperatur:

349
384
355
404
431

531

567
608
737
870
942
1051
1180

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.

Werkstoffe Standard:

Schmiedestahl / Stahl

Dichtung (Durchgang):

Edelstahl

PTFE

EPDM

150
150
200
200
200
200
200
250
300
300
400
400
400

bis +150 °C

76
115
286
495
660
960

. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.
. Anfr.

bis DN400: Edelstahl
ab DN450: Stahl chem. vernickelt

Kugelhahn mit Flanschanschluss
Baulange: kurz

BBF/FSK-V-HS, DN 150-1000, PN 25

075.0295
075.0298
075.0301
075.0304
075.0307
075.0310
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Buebysing 19]|OA



Kugelhahn mit Flanschanschluss
Baulange: kurz

BBF/FSK-R-HS, DN 32-250, PN 25

o Werkstoffe Standard:
c ¢
o Gehiuse: Schmiedestahl / Stahl
=
o Kugel: Edelstahl
=
(a] Spindel: Edelstahl
oy
O .
-la_-; Dichtung (Durchgang): PTFE
] Dichtung (Spindel): EPDM
=]
©
(<))
(2 4
Betriebstemperatur: bis +150 °C
Ausfiihrung:
® ab DN150 serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel - A =
kL]
® Die empfohlene Betatigung ab DN200 erfolgt mit einem I:;-—-[:,. —’:—H} I
Schneckengetriebe. Hierzu verwenden Sie bitte die Artikel T 1
der Seite 35. = 3 H 1 i
' S —
—1 LT P— |
® Flansch gebohrt und bemessen nach (74 2 S| |
EN 1092 — Druckstufe PN 25 | | '
-4 —-FE+3=z4 11888
| i - T | | 1
i | P
: T Eme

DN/LW PN W1 Masse Art.-Nr.
h mmmmmmmm—

Die Abmessungen der Flansche entnehmen 32/25 130 140 180 103 056.7021
Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses 40/32 25 140 150 16 205 120 b 2 056.7020
Kataloges. 50/40 25 150 165 16 205 125 82 0567019
Bei abweichenden Betriebsbedingungen 65/50 25 170 185 Té 205 133 1 056.7018
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 80/65 25 180 200 16 300 137 14,5 056.7017
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 100/80 25 190 235 22 350 156 19,7 056.7016

125/100 25 325 270 22 350 170 31,5 056.7015

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn

) : 150/125 25 350 300 22 500 189 45,0 056.7014
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

200/150 25 400 360 32 600 229 74,5 056.7013

Ausschreibungstexte sind auf unserer 250/200 25 450 425 32 600 264 " 7,0 056.7012

Website zum Download verfligbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit Flanschanschluss
Baulange: kurz

BBF/FSK-R-HS, DN200-1000, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehause: Schmiedestahl / Stahl

Kugel: bis DN500: Edelstahl
ab DN600: Stahl chem. vernickelt

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebyosing 1991ZNpayYy

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung: / =1 ":%\
® serienmaBig mit doppelt gelagerter Kugel f 5 <

[
® Wir empfehlen ab der Nennweite DN200 die Verwendung T '—-—:'_.— —i= —:-:* !
von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max. 1 e S
DN500). Auf Wunsch sind die Kugelhdhne auch automatisiert 4 vt "Il' . -
mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben lieferbar. \\I kS /‘//}‘ , 1
’ . . . i :_-T —_.:- g i — I
® Das Schneckengetriebe gehort bei den unten aufgefiihrten £ | T PR 1
Artikeln zum Lieferumfang. | i I 1
® Flansch gebohrt u. bemessen nach S O s s - 1 AR
EN 1092 - Druckstufe PN25 | T !
L]
S I D |
. L F L 1 |
=" " pekuehl dar
- = i R e

ﬂ DN/LW PN H2 Masse | Art-Nr.
m“mm“m“_

Die Abmessungen der Flansche entnehmen 200/150 100 075.0274
Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses 250/200 25 450 425 384 150 148 075.0277
Kataloges. 300/250 25 750 485 355 200 380 075.0280
Bei abweichenden Betriebsbedingungen 350/300 25 850 555 404 200 610 075.0283
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 400/300 25 950 620 404 200 665 075.0286
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 450/400 25 1050 670 531 200 1010 075.0289

500/400 25 1150 730 531 200 1065 075.0292

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn

. : 600/500 25 a. Anfr. 845 608 250 a. Anfr. auf Anfrage
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

700/600 25 a. Anfr. 960 737 300 a. Anfr. auf Anfrage

Ausschreibungstexte sind auf unserer 800/700 25 a. Anfr. 1085 870 300 a. Anfr. auf Anfrage

Website zum Download verfiigbar. 900/800 25 a. Anfr. 1185 946 400 a. Anfr.  auf Anfrage

RetltiniindeniSiclauisRitehiidic=oz 1000/900 25 a. Anfr. 1320 1051 400 a.Anfr.  auf Anfrage

Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit Flanschanschluss
Baulange: lang

BBF/FSL-V-HS, DN 10-100, PN 25

Werkstoffe Standard:

Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

o
=
©
o

£
3
L=
S

(=]
)

=
O

>

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung:
® Flansche gebohrt und bemessen nach
EN 1092 — Druckstufe PN25

LT -
e B

il | L

h mmmmmmmm—

Die Abmessungen der Flansche entnehmen 130 160 017.6875
Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses 15 25 130 95 10 160 99 2 2 017.6145
Kataloges. 20 25 150 105 10 160 102 30  017.3007
Bei abweichenden Betriebsbedingungen 25 25 160 15 12 180 103 3.5 017.2924
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 32 25 180 140 16 205 120 7,0 017.2925
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 40 25 200 150 16 205 125 7.5 017.3238

50 25 230 165 16 205 133 11,0 017.3522

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn

. ; 65 25 290 185 16 300 137 18,5 017.3645
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

80 25 310 200 22 350 156 27,0 017.0742

Ausschreibungstexte sind auf unserer 100 25 350 220 22 350 170 35,0 017.2803

Website zum Download verfligbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn fiir Entluftung und Entleerung
mit Flansch und SchweiBBende

BBF/FSL/KSF-V-HS | BBF/FSK/KSF-V-HS, DN 15-150, PN 25

R Werkstoffe Standard:
Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl
Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebyosinq 19]|0A

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung:
® ab DN125 serienmé&Big mit doppelt gelagerter Kugel

® Passende Blindflansche und Dichtungen auf Wunsch lieferbar

a'e .-"' 1
o L
® Flansch gebohrt und bemessen nach I e _ f’x
EN 1092 — Druckstufe PN 25 ' = =]
! e i
; iyl S " |
- S0 5 D 2
i I

Die Abmessungen der Flansche entnehmen 15 21,3 200 104 130 050.0724
Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses 20 25 269 3 2 210 103 A 105 130 10 2 3 050.6489
Kataloges. 25 25 337 32 215 100 5 115 180 12 31  050.9847
Bei abweichenden Betriebsbedingungen 32 25 424 3.2 200 94 64 140 205 16 4,2 050.0141
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 40 25 48,3 3,2 205 91 76 150 205 16 5,2 050.0142
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 50 25 60,3 3,6 200 78 89 165 205 16 7.8 050.0143

. . o 65 25 76,1 3,6 280 80 121 185 300 16 11,6 050.0773
LIRS B 80 25 889 40 295 78 140 200 350 22 142  050.0732
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

100 25 114,3 4,0 325 80 171 235 350 22 21,9 050.0743

Ausschreibungstexte sind auf unserer 125 25 139,7 4.5 338 90 203 270 500 22 33,0 050.0753
Website zum Download verfiigbar. 150 25 168,3 5,0 375 90 254 300 600 32 58,0  050.1501
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn fiir Entluftung und Entleerung
mit Flansch und Schweiende

BBF/FSL/KSF-R-HS | BBF/FSK/KSF-R-HS, DN 25-50, PN 25

Ee Werkstoffe Standard:
- Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl
Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Reduzierter Durchgang

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung:

® Passende Blindflansche und Dichtungen auf Wunsch lieferbar

® Flansch gebohrt und bemessen nach
EN 1092 - Druckstufe PN25 ¥ -

Die Abmessungen der Flansche entnehmen 25/20 25 33,7 2,3 212 102 A 115 130 10 2,6 050.5397
Sie bitte der Aufstellung auf Seite 13 dieses 32/25 25 424 39 170 70 54 140 180 12 37 050.5010
Kataloges. 40/32 25 483 32 175 65 66 150 205 16 45  050.5011

50/40 25 60,3 3,6 185 70 76 165 205 16 59 050.5012

Bei abweichenden Betriebsbedingungen
bitte mit Angabe von Medium, Druck und
Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn
gemaB Aufstellung auf Seite 48.

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn fiir Entluftung und Entleerung
mit Gewinde und SchweiBende

BBF/KSG/KSF-V-HS, DN16-50, PN 25

Werkstoffe Standard:

=y Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl
Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebyoinqg 19]|OA

Verschlusskappe: Messing

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung:

® Die Verschlusskappe gehort zum Lieferumfang.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 16 25 213 26 291 200 14 G3/4A 39 130 10 1.1 050.5387
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 200 25 269 32 294 200 16 G1A bt 130 10 14  050.7214
Betriebstemperatur schriftich anfragen. 25 25 337 32 195 100 18 G11/4A 54 180 12 17 050.8179
G e T 32 25 424 32 304 200 21 G114A 6k 205 16 27  050.7360
gemaB Aufstellung auf Seite 48, 40 25 483 32 310 200 22 G11/2A 76 205 16 35 0506075

50 25 603 36 324 200 24 G2A 8 205 16 53 0500214

Ausschreibungstexte sind auf unserer
Website zum Download verfligbar.

Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Kugelhahn mit Gewindeanschluss

BBF/KSG-V-HS, DN 16-50, PN 25

Werkstoffe Standard:

—— e Gehéuse: Schmiedestahl / Stahl
Kugel: Edelstahl
Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Voller Durchgang

Betriebstemperatur: bis +150 °C

P
N 1
i o i ;
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i
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B G0 el eddd e
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h mmmmmmmmm—

Bei abweichenden Betriebsbedingungen G 3/8 12,5 75 100 005.0013
bitte mit Angabe von Medium, Druck und 16 25 G 15 75 39 10 130 0 8 005.0003
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 20 25 G % 18 80 m 10 130 0.9 005.0004
Weitere Optionen fiir diesen Kugelhahn 25 25 G1 20 90 o4 12 180 1.3 005.2782
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 32 25 G1% 21 110 b4 16 205 2,2 005.2078

40 25 G1% 23 120 76 16 205 2,5 005.0060
Ausschreibungstexte sind auf unserer 50 25 B2 24 140 89 16 205 35 005.3843

Website zum Download verfligbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



Anbohr-Kugelhahn
fur Bauwerkseinbau

BBF/KSF-V-HS, DN 20-100, PN 25

Werkstoffe Standard:
28 Gehiuse: Stahl

Kugel: Edelstahl

Spindel: Edelstahl

Dichtung (Durchgang): PTFE

Dichtung (Spindel): EPDM

Buebyosinq 19]|0A

Betriebstemperatur: bis +150 °C

Ausfiihrung:
® Passendes Anbohrsystem zu beziehen unter

www.huetz-baumgarten.de. Weitere Informationen

finden Sie auf Seite 47 dieser Broschiire o &

Bei abweichenden Betriebsbedingungen 20 25 26,9 3.2 170 35 G1A 4L 130 10 1,2 010.0690
AN A L ST O ST 25 25 337 32 180 35 G1%A 54 180 12 1,8 010.0691
Betriebstemperatur schriftlich anfragen. 39 25 42,4 3.2 200 35 G1BA b 205 16 2.6 010.0692
Weitere Optionen fir diesen Kugelhahn 40 25 48,3 3.2 210 55 G 2% A 76 205 16 3,6 010.0693
gemaB Aufstellung auf Seite 48. 50 25 60,3 3,6 240 55 G 2% A 90 205 16 5,1 010.0694
65 25 76,1 3,6 260 55 G 2% A 121 300 16 8,4 010.0695
PUEEIEIBNEE DS e U Uz 1 80 25 889 40 280 30 G3A 140 350 22 10,9 010.0696
Website zum Download verfligbar.
Den Link finden Sie auf Seite 14 dieses 100 25 114,3 4,0 300 30 G4A 171 350 22 16,8 010.0697
Kataloges.

Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.
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BETATIGUNGSZUBEHOR FUR
ERDEINBAUKUGELHAHNE

Die Zubehorteile fur die Béhmer-Erdeinbau-
kugelhéhne sind im Baukastenprinzip aufge-
baut.

Die Bauteile lassen sich nur in einer Positi-
onierung montieren. Der Zweiflach dient zur
Aufnahme von Zusatzverlangerungen und
Aufsteckflanschen und ist immer parallel zur
Rohrleitungsachse ausgerichtet. In Verbin-
dung mit der Kerbe fiir die Kugelbohrung im
Vierkantschoner ist somit bei Bohmer-Erdein-
baukugelhahnen immer eine eindeutige Stel-
lungsanzeige am Kopf der Armatur sichtbar.

Vierkantschoner
SW 27/32

Zusatzverldngerungen
Standardlangen 350 mm, 500 mm,
750 mm und 1000 mm
— SWi1
Kugelhahn
Die Standardtypen finden Sie
auf den Seiten 16 bis 21.

Aufsteck- | Aufsteck- | Vierkant- | Zusatzver- | Zusatzver- | Zusatzver- | Zusatzver- |Steckgetriebe
flansch flansch schoner | langerung | ldngerung | langerung langerung MDS 3000
L 200 mm | L 500 mm gelb L350 mm | L 500 mm L 750 mm L 1000 mm |Ldnge 800 mm

voIIer rt.-Nr./ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Durchgang Durchga /kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg

0757200 0757201 6282496 0760736 0760737  076.729 076.0947
S 19 48 05 2,5 33 47 6,2

0757202 0757203 6282497 0760682 0760738 0760739 0760805 075.9999  316.9999
80-125 100-150 22 50 v 49 08 45 54 75 91 184 6,0

075.7204 0757205 6282498 0760623 0760740 0760640 0760720
SOOI e 31 5.6 14 105 12,5 175 220

Andere Langen und Ausfiihrungen auf schriftliche Anfrage.
Ausschreibungstexte sind auf unserer Internetseite zum Download in verschiedenen Dateiformaten verfligbar.



ANTRIEBE FUR
BOHMER-FERNWARMEKUGELHAHNE

a8

Handhebel Getriebe

Elektro- Hydraulik- Pneumatik-
antrieb antrieb antrieb

Kugelhdhne mit
festverschraubtem Planetengetriebe

Dieser Kugelhahnantrieb tiberzeugt durch seine
Kompaktbauweise. Dieses Modell ist optimal geeignet
fur schwierige Einbausituationen, da es lediglich ein
Minimum an Platz benétigt.

Kugelhdhne mit Schneckengetriebe

Wirtschaftliche Losung zur Betétigung von
Kugelh&hnen groBer Nennweite. Die verfligbaren
Standardtypen finden Sie auf den Seiten 29, 31, 33
und 35 in diesem Katalog.

Pneumatische, hydraulische und
elektrische Kugelhahnantriebe

BOHMER-Kugelhahne sind mit Antrieben aller
géngigen Hersteller kombinierbar. Fiir lhre technische
Anfrage stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.




ZUG- UND DRUCKKRAFTE,
WIDERSTANDSBEIWERTE

Einsatzfdlle vorgewdrmte

Durchmesser .
o Leit d = .
Anschlussleitung ”ka,tv:,',:;t%'i"L:ﬂungen Zulassige Zug- und Druckkrafte

reduzierter | Zugkraft bei | Druckkraft bei fur BOHMER-Kugelhahne
Durchgang Abkiihlung Erwdrmung . s ) " )
DN/LW um 130K um 130K Die zuldssigen Zug- und Druckkrafte der Tabelle entspre

[mm] [kN] [kN] chenden Werten der EN 488. Die aufgefiihrten zuldssigen

voller
Durchgang
DN[mm]

20 A0/ 26 4 Zug- und Druckkréfte gelten fiir alle vollverschweiBten
25 25/50 37 60 . ) )
32 32/25 53 86 BOHMER-Fernwarmekugelhéhne.
40 40/32 61 99
50 50/40 85 139
65 65/50 109 177
80 80/65 140 228
100 100/80 204 332 Kugelhdhne fiir h6here Belastungen sind
125 125/100 251 480 ebenfalls auf schriftliche Anfrage lieferbar.
150 150/125 337 547
200 200/150 495 804
250 250/200 686 1.116
300 300/250 913 1.484
350 350/300 1.004 1.632
400 400/300 1.291 2.098
450 450/400 1.454 2.364
500 500/400 1.619 2.423 Widerstandsbeiwerte
600 600/500 2.192 3.087 fiir BOHMER-Kugelhihne
;88 ;gg;?gg gzig zzz? Zur Ermittlung der Druckwiderstandsbeiwerte kamen
900 900/800 4.629 614k Kugelhahne mit einer Vollkugel zum Einsatz.
1000 1000/900 5.661 7.439
1200 1200/1000 7.729 9.636

Hohlkugeln fiihren zu einem weiteren Anstieg des
Widerstandes und somit zu héheren Druckwiderstands-

voller Durchgang reduzierter Durchgang

beiwerten. Um eine genaue Aussage uber die Verluste

treffen zu konnen, muss zwischen der gelagerten und

10-16 25 0.17 . .
o &5 | 0.09 der schwimmenden Hohlkugel unterschieden werden.
25 83 0.09
32 119 012 Da der Einsatz von gelagerten Kugeln u.a. vom Be-
40 v triebsdruck abhéngt, sind allgemein gltige Druckwider-
50 334  0.09 50/40 139 051 . _ S
45 603 008 65/60 242 0.49 standsbeiwerte fiir Hohlkugeln in Abhéngigkeit von der
80 978  0.07 80/65 359 0.51 Nennweite nicht moglich.
100 1.510 0.06 100/80 604 0.44
125 2.558 0.06 125/100 932 0.45 . . . .
150 4181 0.05 150125 1.411 0.41 Vergleich Widerstandsbeiwerte von Klappen, ndhe-
200 7983  0.05 200/150  2.547 0.40 rungsweise nach Dubbel:
250 13580 004  250/200 4228 035 DN 50: {=1.4 Kv=85

300 20917 003  300/250  6.189 0.34

350 28897  0.03  350/300 : : DN 200: {=08 Kw=1.700
400 38319  0.03 400/300  10.963 0.34 DN 500: {=0.63 Kv=12.613
450 43914  0.03  450/400 - -

500 60.542  0.03 500/400 17.981 0.31

600 93.059  0.02  600/500 26.771 0.29

700 129.351  0.02 700/600  38.483 0.26

800 196170 0.02  800/700 45.020 0.25 . Druckowiderstandsbeimert [

700 223.513 0.02 900/800  60.739 0.22 Kv Volumenstrom [m®/h] Wasser (15 °C) bei Druckverlust 1 bar
1000 283412  0.02  1000/900 80.175 0.20 DN Nennwaite [mm]

1200 439598  0.01  1200/1000 82.375 0.22 LW Lichte Weite [mml]




ANBOHRSYSTEM FUR BOHMER-
FERNWARMEKUGELHAHNE

BOHMER und Hiitz+Baumgarten -
Eine starke Partnerschaft fiir maximale
Sicherheit beim Anbohren von Fern-
warmeleitungen!

Anbohrsystem fiir BOHMER-Fern-
warmekugelhdhne DN 20 bis DN 100
Das Anbohrsystem, das optimal auf unsere Fern-
warmekugelhdhne abgestimmt ist, tiberzeugt durch
absolute Sicherheit bei der Verwendung und gehort
zum professionellen Portfolio von Hitz+Baumgarten.
Die Sicherheit des Systems wurde vom TUV ge-
pruft und durch die Erteilung der Baumusterpriifung
bestatigt.

Das Anbohrgerat dient zum Anbohren von Rohr-
leitungen bis zu einer Bohrdimension von DN 100, in
Verbindung mit einem BOHMER-Fernwarmekugel-
hahn.

e Bauart gepriift TUV A 297-13

e zum Aufschrauben, einschl. Dichtungen

o fiir Bohrungen @ 17 mm bis @ 95 mm

e fiir glatte Bohrstangen @ 13 mm und
11 mm AuBenvierkant

e max. Arbeitsdruck = 20 bar

® max. Arbeitstemperatur = 200 °C

e fiir Hand- und Motorantrieb

Weitere Informationen unter
www.huetz-baumgarten.de




OPTIONEN FUR BOHMER-
FERNWARMEKUGELHAHNE

Erdeinbau-Kugelhdhne HE Standard-Kugelhdhne HS

KSFV
(Anbohrhahn)
KSFV
(Anbohrhahn)

> >
I L
a | 8
w ~
;| g
w w

FSL/KSF V + FSK/KSF V
FSL/KSF R + FSK/KSF R
KSG/KSF V

Bedarfsanschluss-Kugelhahn

Seite bis 22 23 und 26 bis bis 36 bis 39 40 41
21 25 31 35 38

Bauld@ngen

Variable Baulangen fiir Erdeinbau’ X

Sonderbaulédngen X X X X X X

Spindelverldngerungen

Variable Spindelverlangerungen
fur Erdeinbau?

Spindelverldngerung 60 mm bzw.
100 mm

Priif- und Entleerungsanschliisse

Stutzen fiir Entleerungs- und
Entliiftungskugelhahn

Prifanschluss ab DN150 (mit
Stopfen oder Kugelhahn)

Sonstige Optionen:

dickere Wandstérken fiir extreme
axiale Belastungen X
oder Korrosionszuschlag

Ausfiihrung Flansch/
Schweissende ab Nennweite X
DN125

Dampfausfiihrung X X X X X X X

Variable Baulédngen fiir Erdeinbau:
Die im Katalog genannten Bauldngen entsprechen den Standardabmessungen. Andere Bauldngen sind auf Wunsch als Sonderfertigung
lieferbar.

2Variable Spindelverlangerungen fiir Erdeinbau:

Die im Katalog dargestellte Domh&he von 350 mm entspricht dem Standard. Dariiber hinaus kénnen auf Wunsch die Domhéhen 500 mm,
750mm und 1000 mm gefertigt werden.

Wir empfehlen zum Ausgleich von Héhenunterschieden die Verwendung von Zusatzverldngerungen aus unserer Zubehorliste Seite 44.

Ausschreibungstexte sind auf unserer Website zum Download verfiigbar.




WEITERE AUSFUHRUNGEN VON
KUGELHAHNEN UND ANTRIEBEN

r—ﬂ

i r-'l-'*"".'
‘”_- 1 f I'-1
Kugelhahn mit

Spindelverlangerung
Standard 60 und 100 mm

DN 10-250
Kugelhahn fiir Entleerung
Kugelhahn mit Isolierung Sonderoberflachen-
Flansch- und AnschweiB- beschichtung fiir den
ende bis DN 200 Mehr als 1 00'000 Aussenbereich
Kugelhahnvarianten
im Gesamt-
Programm
i
-t
Kugelhahn fiir Kugelhahn fiir Schachteinbau
Entliiftung und Entleerung Meh rere ta usend mit Entleerungs- und
aus Stahl, vollisolierbar o B Entltiftungsanschliissen
Ausfiihrungen im
Fernwarme-Bereich i~
' [ e
] - ‘r A " -
. i 9 :
Kugelhahn fiir Schachteinbau
mit ortsfestem Kugelhahn fiir Schachteinbau
Planetengetriebe mit elektrischem Antrieb

(i

Kugelhahn fiir Erdverlegung
mit Aufnahme fiir
Steckschliissel

Y

Bitte umschlagen




BOHMER-KUGELHAHNE
IM EINSATZ

Wir gehen mit der Zeit!

Schon jetzt sind wir aufgrund unseres umfassenden Produktportfolios
problemlos in der Lage, nahezu alle Kundenwiinsche umzusetzen. Doch
darauf ruhen wir uns nicht aus!

Damit wir auch zukiinftig allen Kundenanforderungen umfassend
gerecht werden kdnnen, forschen unsere hoch qualifizierten
Ingenieure und Konstrukteure akribisch an der Weiterent-
wicklung unserer Kugelhdhne. Nur so entstehen innovative
Lésungen, die unsere Einsatzbereiche wie Fernwarme,
Gasindustrie, Pipelinebau, Hydraulik, Pneumatik, An-
lagenbau, Chemie, Petrochemie und Subsea-An-

wendungen erfolgreich erweitern.

Fernwarme



[indufer

M Rohrsysteme
M Armaturen
B Zubehdr/Service

Schiffsbau

Kraftwerke

Als einer der weltweit marktfihrenden Hersteller von Kugelhéh-

nen sind wir uns den Verpflichtungen gegeniiber unseren Kunden

und Partnerunternehmen stets bewusst. Der Name BOHMER wird
auch in Zukunft ein starkes Synonym fiir ein umfangreiches Leistungs-
versprechen sein.

BOHMER

UNSERE ERFAHRUNG - IHRE SICHERHEIT

Wasserwirtschaft | Energiewirtschaft | Industriebereich | Abwasserwirtschaft

Indufer AG Ritistrasse 18, CH-8952 Schlieren, T 043 433 61 61, info@indufer.ch, www.indufer.ch






