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DN  200  -  DN  2200

Doppe lexzen te r
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Absperrklappen von AVK sind die ideale Lösung für 

Rohrabsperrungen, bei denen Haltbarkeit und leichte 

Bedienung eine zentrale Rolle spielen. Das Design der 

AVK Absperrklappen basiert auf mehr als 25 Jahren 

Erfahrung in der Herstellung von Absperrklappen und 

Zubehör für die Wasserwirtschaft in höchster Qualität. 

Die Produktpalette umfasst doppelexzentrische Klappen, 

ausgestattet mit Flanschgetriebe (Standard) in den 

Größen DN 200 bis DN 2200.

Die grundlegende Konstruktion der Doppelexzenter 

Klappen liegt in dem Versetzen der Klappenachse 

in beide Richtungen zur Achse des Grundkörpers. 

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, bezieht sich die 

Exzentrizität auf die Achse der Rohrleitung und die 

Doppelexzentrizität auf den Klappensitz.

Die Vorteile der Doppelexzentrizität sind:

•	Die	Klappenscheibe	schwingt	mit	minimaler	Reibung	auf
und	zu	und	garantiert	damit	einen	minimalen	Verschleiß	der
Gummidichtung.

•	Die	Dichtung	ist	bereits	nach	einer	minimaler	Bewegung	der
Klappenscheibe	spannungsfrei,	was	eine	lange	Lebensdauer	der
Klappe	garantiert.

•	In	geschlossener	Position	ist	die	Dichtung	vollständig	kom-
primiert.	Dies	sichert	einen	zu	100%	tropfdichten	Verschluss.

•	Die	Absperrklappen	sind	für	beide	Druckrichtungen	ausgelegt.

•	Die	Klappenscheibe	ist	bei	vollem	Differenzdruck	für	minimale
Drehmomente	in	Öffnungs-	und	Schließrichtung	konstruiert.

Exzentrizität

Doppelexzentrizität

Se r i e  756  Absper rk lappen
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Alle Doppelexzenter Absperrklappen sind werksseitig mit 

einem Getriebe versehen, welches die mechanischen 

Endanschläge in geschlossener und offener Position 

sichert. Diese Endeinstellungen werden werksseitig 

vorgenommen und im Anschluss gegen nachträgliche 

Veränderungen versiegelt.  

Das	Getriebe	ist	selbsthemmend.	Dies	bewirkt,	dass	eine	

Positionsveränderung	der	Klappenscheibe	durch	den	

Strömungsdruck	wirksam	verhindert	wird.

Um	unseren	Kunden	eine	optimale	Lösung	zu	bieten,	kann	neben	

dem	Standardgetriebe	auf	vielfältige	ergänzende	Optionen	in	

der	Ausführung	der	Betätigungseinheit	zurückgegriffen	werden.	

Unterschiedliche	Einbausituationen	sind	realisierbar.	Ob	als	

Erdeinbau	oder	in	Anlagen	-	Funktionssicherheit	und	Bedienung	

entsprechen	der	jeweiligen	Situation.

Durch	die	Vielfalt	des	Zubehörs	finden	wir	für	unsere	Kunden	die	

passende	Lösung.

Komple t t l ösung

Säulenständer

Abb. oben: Beispielhafte Illustration verschiedener Komplettlösungen für AVK Doppelexzenter Klappen
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ISO	Flansch-
getriebe

Einbaugarnitur
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Antrieb
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DN 200  -  DN  2200

Das Programm:

• Druckstufen	PN	10	oder	PN	16.

• 	Ausführungen	in	den	Größen	DN	200	-	DN	2200.

Werkstoffe:

• 	Gehäuse	und	Klappenscheibe	aus	Duktilguss	GJS,
mindestens	400-15	(GGG-40).

• 	Dichtring	aus	EPDM	DVGW	und	KTW	zugelassen
(für	DN	200-600).

• 	Welle	aus	Edelstahl	(1.4057).

• 	Optionaler	Sitz	aus	Edelstahl	1.4021.

Beschichtung:

• 	Innen	und	außen	elektrostatisch	aufgebrachtes	Epoxydpulver
nach	DIN	30677-2	(DN	200-600	GSK	zugelassen).

• 	Alternativ:	innen	Email	nach	DIN	3475	(DN	200-600).

Merkmale:

• Maximale	Durchflussgeschwindigkeit	nach	DIN	EN	1074,
PN	10	max	3	m/s,	PN	16	max	4	m/s.

• 	Nur	für	AUF/ZU	Betrieb.	Scheibe	muss	minimal	30°
geöffnet	sein,	um	Kavitation	zu	vermeiden.

Konstruktion:

• Optimale	Konstruktion	der	Wellendichtungen	mit	gekap-	
	 selten	O-Ringen	und	Lagerbuchsen	aus	Bronze	gegen
Kontaktkorrosion.

• 	Austauschbare	Dichtungssysteme	für	Service	unter	Druck.

• 	Optimaler	Schutz	der	freien	Wellenenden	gegen	Korrosion
durch	Edelstahlkappen.

• 	Austauschbare	Klappenscheibendichtung,	gehalten	von
einem	Klemmring	aus	Edelstahl.	Austausch	unabhängig	von
der	Strömungsrichtung	möglich.

• 	Alle	Dichtelemente	werden	im	eigenen	Werk	entwickelt,
gefertigt	und	unterliegen	dem	höchsten	Qualitätsstandard.

• 	Sitz	der	Klappenscheibe	im	Gehäuse,	beschichtet	mit
Epoxyd	für	dauerhaften	Korrosionsschutz.

• 	Austauschbarer	Sitz	aus	Edelstahl	(DN	700-2200).

• 	Doppelexzenter	Konstruktion	ermöglicht	die	Entspannung
des	Dichtringes	schon	nach	wenigen	Getriebeumdrehungen.

• 	Lange	Haltbarkeit	des	Dichtringes	aufgrund	der
Doppelexzenter	Konstruktion.

• 	Arretierung	der	Klappenscheibe	ermöglicht
Einsatz	für	beide	Strömungsrichtungen.

• Geringer	Druckverlust	durch	die	Klappe	auf-	
	 grund	innovativer	Klappenscheiben-

	 	 konstruktion.
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• Edelstahlplatte	und
Gummiverschlussdichtung
schützen	gegen	Korrosion.

• Edelstahlschrauben	fixieren
den	Keil.

• Edelstahlplatte	und
Gummiverschlussdichtung,
gesichert	und	gegen
Korrosion	geschützt.

p
• Doppelte	O-Ringe,	leicht

auswechelbar,	ohne	die	Klappe	
vom	Rohrsystem	abzubauen.

•	Hochbelastbare,	selbstschmierende	Aluminium-
Bronze	Lagerbuchsen.	Doppelte	O-Ringe	am	Ende
der	Welle	erleichtern	das	Auswechseln

•	Gummidichtung	schützt	gegen	Korrosion.

• Trapezförmige	Klappenscheiben-Verschlussdichtung,
in	beide	Druckrichtungen	optimal	dichtend.	Klemmring
aus	Edelstahl.

p

p

p

• Gehäusesitzring	aus
Edelstahl.

(Abb.	zeigt	DN	200-600)

p
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DN	300

DN	350

DN	400

DN	450

DN	500

DN	600

DN	700

DN	800

DN	900

DN	1000

Durch f luss le i s tungen
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• Niedriger	Strömungswiderstand	in	geöffneter
Position	aufgrund	stromlinienförmiger	und
schmaler	Klappenscheibenform	zur	Reduzierung
von	Energiekosten.

• Einbau	ohne	Einschränkungen	durch	Druck	oder
Fließrichtung.

• Dichter	Abschluss	in	geschlossener	Position	in
beide	Richtungen.

• Niedriges	dynamisches	Drehmoment.

• Geeignet	für	hohe	Durchflussraten.

DN	200
DN	250

DN	1200

Kv-Werte
DN 200-600

Kv-Werte 
DN 700-1200

Offene	Position	in	°

Kv-Wert

Kv-Wert

Offene	Position	in	°
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D ie  Ede ls tah l  Kons t ruk t i on

DN 200-600  und  DN  700-2200

DN 200 - 600

DN 700 - 2200

Integrierte	Dichtfläche

Edelstahl	Sitzring

Integrierte	Dichtfläche	und	Gehäuse	innen	emailliert

p
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Serie 756
Doppelexzenterklappe	
mit	Flanschgetriebe
und	Nirositz	im	Gehäuse
DN	200-2200
PN	10/16
GJS

Serie 762
Einbaugarnitur	passgenau
für	Doppelexzenterklappe
Erdeinbau	-	mit	Flansch	F10
zum	dichten	Abschluss
zwischen	Klappe	und
Schutzrohr
Wellenaufnahme	20	mm
Teleskopausführung
mit	PE	-	Schutzrohr	mit
Spindelschonervierkant
SW	27

Serie 08
Handrad	für	
Doppelexzenterklappe
Aufnahmedurchmesser
20	mm	mit	
Schraubensicherung
gegen	Abziehen,
konische	Korbausführung

Serie 756
Doppelexzenterklappe	
mit	Flanschgetriebe
und	integrierter	
Dichtfläche
DN	200-2200
PN	10/16
GJS

Das  AVK  Programm entspr i ch t  I h ren  Wünschen

Serie 80/4056

DIN	4056
für	Wasser-
Absperrarmaturen
Deckelbeschriftung:	W

Serie 80/44

Tragplatte	Größe	I
optional	mit	
Spindelfixierung




