
Teleskop-EBG T3

Sonderschoner 
(siehe S. 88-89)

SW

3. Schutzrohr für:
- bessere Teleskopierfunktion

- höhere Stabilität
- bessere Verdichtung

Stufenlos 
teleskopierbar

Markierungsscheiben 
(siehe S. 77)

Clip-Stift für  
schnelles Verstiften

Leichte und schnelle Montage 
da kein Werkzeug benötigt wird

Merkmale:

Optional:

Zentrierkappe und Schoner 
formschlüssig verbunden

Glockendichteinsätze 

EBG FÜR SCHIEBERARMATUREN

Schlüsselausatz Typ Schweiz
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Teleskop-EBG T3

Armatur 
Spindel-VKT

RD* 
Rohrdeckung

Gesamtlänge GL 
Gestänge

Artikel-Nr. 
VZ Gewicht VE 

(EURO-Gibo)

Schieber 
DN 40/50 

SW 14

1,00 - 1,50 m 0,70 - 1,20 m 14008.T3 3,8 kg 70
1,25 - 1,80 m 0,93 - 1,61 m 14009.T3 4,9 kg 70
1,50 - 2,00 m 1,03 - 1,82 m 14010.T3 5,4 kg 70
1,70 - 2,70 m 1,40 - 2,56 m 14089.T3 7,1 kg -
2,30 - 3,90 m 1,92 - 3,60 m 15901.T3 7,9 kg -

Schieber 
DN 65/80 

SW 17

1,00 - 1,50 m 0,69 - 1,14 m 14011.T3 3,9 kg 70
1,25 - 1,80 m 0,85 - 1,45 m 14012.T3 4,3 kg 70
1,50 - 2,00 m 0,95 - 1,65 m 14013.T3 4,8 kg 70
1,70 - 2,70 m 1,32 - 2,41 m 14090.T3 6,9 kg -
2,30 - 3,90 m 1,92 - 3,60 m 15902.T3 9,9 kg -

Schieber 
DN 100-150 

SW 19

1,00 - 1,20 m 0,54 - 0,84 m 14099.T3 3,2 kg 100
1,20 - 1,50 m 0,64 - 1,05 m 14014.T3 4,0 kg 70
1,25 - 1,80 m 0,80 - 1,40 m 14015.T3 4,4 kg 70
1,50 - 2,00 m 0,95 - 1,64 m 14016.T3 5,0 kg 70
1,70 - 2,70 m 1,30 - 2,41 m 14091.T3 7,1 kg -
2,30 - 3,90 m 1,92 - 3,60 m 15903.T3     10,0 kg -

Schieber 
DN 175/200 

SW 24

1,10 - 1,30 m 0,52 - 0,79 m 14017.T3 4,5 kg 80
1,25 - 1,80 m 0,77 - 1,25 m 14018.T3 6,1 kg 70
1,50 - 2,00 m 0,86 - 1,46 m 14019.T3 6,8 kg 70
1,70 - 2,70 m 1,21 - 2,19 m 14092.T3 10,1 kg -
2,50 - 3,50 m 1,80 - 2,80 m 15904.T3 12,0 kg -

Schieber 
DN 250-350 

SW 27

1,10 - 1,30 m 0,50 - 0,80 m 14020.T3 5,1 kg 80
1,30 - 1,80 m 0,71 - 1,15 m 14021.T3 6,4 kg 70
1,50 - 2,00 m 0,86 - 1,45 m 14023.T3 7,3 kg 70
1,80 - 2,70 m 1,16 - 2,05 m 14093.T3 9,2 kg -
2,50 - 3,50 m 1,96 - 3,16 m 15905.T3     12,4 kg -

Schieber 
DN 400/450 

SW 32

als Teleskop max. Drehmoment 500 Nm
1,40 - 1,60 m 0,56 - 0,84 m 15017.T3 6,9 kg -
1,60 - 2,05 m 0,76 - 1,22 m 15018.T3 7,1 kg -
2,00 - 2,90 m 1,20 - 2,09 m 15019.T3     10,1 kg -
2,50 - 3,50 m 1,80 - 3,00 m 15906.T3     14,0 kg -

Schieber 
DN 500/600 

SW 36

als Teleskop max. Drehmoment 500 Nm
1,45 - 1,65 m 0,53 - 0,76 m 15021.T3 8,3 kg -
1,65 - 2,10 m 0,75 - 1,16 m 15050.T3 9,5 kg -
2,10 - 2,70 m 1,13 - 1,86 m 15022.T3     11,9 kg -

Dichteinsatz Artikel-Nr. Gewicht

Universal Ø 80 (DN 40-150) 12514.11K 0,05 kg
Universal Ø 100 (DN 200-350) 12514.14 0,06 kg

Glockeneinsatz PE für GW336 Ø 80 für AWP-Armatur 12514.15 0,41 kg

Glockendichteinsätze

EBG FÜR SCHIEBERARMATUREN



Teleskop-EBG T2

Stufenlos 
teleskopierbar

Gleitkappe, Dichtung 
und  Bremse

Glockendichteinsätze 

SW Clip-Stift für  
schnelles Verstiften

Leichte und schnelle Montage 
da kein Werkzeug benötigt wird

Merkmale:

Optional:

Markierungsscheiben 

Zentrierkappe und Schoner 
formschlüssig verbunden

EBG FÜR SCHIEBERARMATUREN

Schlüsselausatz Typ Schweiz
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Teleskop-EBG T2

Armatur 
Spindel-VKT

RD* 
Rohrdeckung

Gesamtlänge GL 
Gestänge

Artikel-Nr. 
VZ Gewicht VE

Schieber 
DN 40/50 

SW 14

0,75 - 1,00 m 0,47 - 0,70 m 13997.01 2,7 kg 50
1,00 - 1,50 m 0,70 - 1,20 m 14008.01 3,6 kg 50
1,25 - 1,80 m 0,93 - 1,61 m 14009.01 4,7 kg 50
1,50 - 2,00 m 1,03 - 1,82 m 14010.01 5,2 kg 50
1,70 - 2,70 m 1,40 - 2,56 m 14089.01 6,8 kg 50

Schieber 
DN 65/80 

SW 17

0,85 - 1,00 m 0,45 - 0,67 m 13998.01 2,8 kg 60
1,00 - 1,50 m 0,69 - 1,14 m 14011.01 3,8 kg 60
1,25 - 1,80 m 0,85 - 1,45 m 14012.01 4,1 kg 60
1,50 - 2,00 m 0,95 - 1,65 m 14013.01 4,7 kg 60
1,70 - 2,70 m 1,32 - 2,41 m 14090.01 6,7 kg 60

Schieber 
DN 100-150 

SW 19

0,80 - 0,95 m 0,40 - 0,58 m 13999.01 2,7 kg 60
1,00 - 1,20 m 0,54 - 0,84 m 14099.01 3,1 kg 60
1,20 - 1,50 m 0,64 - 1,05 m 14014.01 3,9 kg 60
1,25 - 1,80 m 0,80 - 1,40 m 14015.01 4,2 kg 60
1,50 - 2,00 m 0,95 - 1,64 m 14016.01 4,8 kg 60
1,70 - 2,70 m 1,30 - 2,41 m 14091.01 6,8 kg 60

Schieber 
DN 175/200 

SW 24

0,90 - 1,00 m 0,36 - 0,44 m 13565.01 3,3 kg 10
1,10 - 1,30 m 0,52 - 0,79 m 14017.01 4,4 kg 10
1,25 - 1,80 m 0,77 - 1,25 m 14018.01 6,0 kg 10
1,50 - 2,00 m 0,86 - 1,46 m 14019.01 6,7 kg 10
1,70 - 2,70 m 1,21 - 2,19 m 14092.01 9,9 kg 10

Schieber 
DN 250-350 

SW 27

1,00 - 1,10 m 0,37 - 0,49 m 14101.01 3,9 kg 10
1,10 - 1,30 m 0,50 - 0,80 m 14020.01 5,1 kg 10
1,30 - 1,80 m 0,71 - 1,15 m 14021.01 6,3 kg 10
1,50 - 2,00 m 0,86 - 1,45 m 14023.01 7,3 kg 10
1,80 - 2,70 m 1,16 - 2,05 m 14093.01 9,2 kg 10

*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur, siehe S. 11.
VE = Lieferung nur in Verpackungseinheiten!

Farbe Beschriftung Artikel-Nr. Gewicht

blau/gelb Dalminex Teleskop 230055.05 0,01 kg
blau/gelb ohne 230056.07 0,01 kg

blau Achtung Zonenschieber, nicht betätigen! 230055.08 0,01 kg
grün/blau Trink- / Abwasser 230056.04 0,01 kg

Individuelle Bedruckung ab 100 Stück Mindestbestellmenge!

Markierungsscheiben für Teleskop Einbaugarnitur (Klick-Auflage)

EBG FÜR SCHIEBERARMATUREN



Verstellbare EBG

Schlüsselausatz Typ Schweiz

SW

Merkmale:

Optional:

Glockendichteinsätze 

Zweiteilige 
Einbaugarnitur

Stellring mit Gewindestift M10 
und Auszugssicherung  

(PE-Bremse) für besseren Halt

Clip-Stift für  
schnelles Verstiften

Zentrierkappe für optimale 
Zentrierung in der  

Straßenkappe

EBG FÜR SCHIEBERARMATUREN

geteiltes Schutzrohr
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Armatur 
Spindel-VKT

RD* 
Rohrdeckung

Gesamtlänge GL 
Gestänge

             Hülsrohr 
  Artikel-Nr.       Gewicht   

              Stange 
  Artikel-Nr.       Gewicht   

                EBG 
  Artikel-Nr.       Gewicht          

Schieber 
DN 40/50 

SW 14

0,75 . 1,00 m 0,47 - 0,70 m 13815 0,3 kg 13821 1,5 kg 13993 1,8 kg
1,00 - 1,50 m 0,70 - 1,20 m 12066 0,5 kg 12065 3,2 kg 12060 3,7 kg
1,25 - 1,80 m 0,93 - 1,61 m 12067 0,6 kg 12063 4,1 kg 12061 4,7 kg
1,50 - 2,00 m 1,03 - 1,82 m 12068 0,7 kg 12064 4,7 kg 12062 5,3 kg
1,70 - 2,70 m 1,40 - 2,56 m 14049 0,8 kg 14043 6,0 kg 14037 6,8 kg
2,30 - 3,90 m 1,92 - 3,60 m 16921 1,1 kg 16901 9,4 kg 16911   10,5 kg

Schieber 
DN 65/80 

SW 17

0,85 - 1,00 m 0,45 - 0,67 m 13816 0,3 kg 13822 2,5 kg 13994 2,8 kg
1,00 - 1,50 m 0,69 - 1,14 m 12075 0,5 kg 12072 3,4 kg 12069 3,9 kg
1,25 - 1,80 m 0,85 - 1,45 m 12076 0,6 kg 12073 3,6 kg 12070 4,2 kg
1,50 - 2,00 m 0,95 - 1,64 m 12077 0,6 kg 12074 4,1 kg 12071 4,7 kg
1,70 - 2,70 m 1,32 - 2,41 m 14050 0,8 kg 14044 5,8 kg 14038 6,6 kg
2,30 - 3,90 m 1,92 - 3,60 m 16922 1,1 kg 16902 9,4 kg 16912   10,5 kg

Schieber 
DN 100-150 

SW 19

0,80 - 0,95 m 0,40 - 0,58 m 13817 0,3 kg 13823 2,5 kg 13995 2,7 kg
1,00 - 1,20 m 0,54 - 0,84 m 15061 0,4 kg 15060 2,8 kg 15059 3,2 kg
1,20 - 1,50 m 0,64 - 1,05 m 13199 0,4 kg 12081 3,4 kg 12078 3,8 kg
1,25 - 1,80 m 0,80 - 1,40 m 12085 0,5 kg 12082 3,7 kg 12079 4,2 kg
1,50 - 2,00 m 0,95 - 1,64 m 12086 0,6 kg 12083 4,3 kg 12080 4,9 kg
1,70 - 2,70 m 1,30 - 2,41 m 14051 0,8 kg 14045 6,1 kg 14039 6,9 kg
2,30 - 3,90 m 1,92 - 3,60 m 16923 1,1 kg 16903 8,5 kg 16913 9,6 kg

Schieber 
DN 175/200 

SW 24

0,90 - 1,00 m 0,36 - 0,44 m 15029 0,3 kg 13824 3,2 kg 13830 3,5 kg
1,10 - 1,30 m 0,52 - 0,79 m 12093 0,4 kg 12090 4,2 kg 12087 4,6 kg
1,25 - 1,80 m 0,77 - 1,25 m 12094 0,5 kg 12091 5,6 kg 12088 6,1 kg
1,50 - 2,00 m 0,86 - 1,46 m 12095 0,6 kg 12092 6,3 kg 12089 6,9 kg
1,70 - 2,70 m 1,21 - 2,19 m 14052 0,8 kg 14046 9,3 kg 14040   10,1 kg
2,50 - 3,50 m 1,96 - 3,16 m 16924 1,1 kg 16904 10,5 kg 16914   11,6 kg

Schieber 
DN 250-350 

SW 27

1,00 - 1,10 m 0,37 - 0,49 m 15058 0,3 kg 15057 3,6 kg 15052 3,9 kg
1,10 - 1,30 m 0,50 - 0,80 m 12101 0,4 kg 12098 4,8 kg 12096 5,2 kg
1,30 - 1,80 m 0,71 - 1,15 m 12102 0,5 kg 12099 5,9 kg 12097 6,4 kg
1,50 - 2,00 m 0,86 - 1,45 m 12103 0,6 kg 12100 6,7 kg 12104 7,3 kg
1,80 - 2,70 m 1,16 - 2,05 m 14053 0,7 kg 14047 8,6 kg 14041 9,3 kg
2,50 - 3,50 m 1,96 - 3,16 m 16925 1,1 kg 16905 15,1 kg 16915   16,2 kg

Schieber 
DN 400/450 

SW 32

1,20 - 1,40 m 0,40 - 0,54 m 15031 0,6 kg 15030 4,4 kg 15053 5,0 kg
1,40 - 1,60 m 0,56 - 0,84 m 13453 0,7 kg 13452 5,3 kg 12540 6,0 kg
1,60 - 2,05 m 0,76 - 1,22 m 13480 0,8 kg 13479 6,4 kg 13478 7,2 kg
2,00 - 2,90 m 1,20 - 2,09 m 15011 1,8 kg 15012 9,4 kg 15013   11,2 kg

Schieber 
DN 500/600 

SW 36

1,25 - 1,40 m 0,36 - 0,50 m 15033 0,6 kg 15032 6,7 kg 14034 7,3 kg
1,45 - 1,65 m 0,53 - 0,76 m 14031 0,6 kg 14033 7,2 kg 14035 7,8 kg
1,65 - 2,10 m 0,75 - 1,16 m 15035 0,7 kg 15034 9,0 kg 15056 9,7 kg
2,10 - 2,70 m 1,13 - 1,86 m 15037 1,7 kg 15036 9,5 kg 15016   11,2 kg

*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur, siehe S. 11.

Verstellbare EBG

EBG FÜR SCHIEBERARMATUREN




